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Gebrauchsmusteranmeldung 'Vorrichtung zur Verringerung von 
Immunreaktionen bei der Ubertragung organischen Gewebes 
(Transplantationen) " 

Anmelder: 

Univ.-Prof. Dr.-lng. Roland Meyer-Pittroff 
Ganzenmullerstr. 39 
85354 Freising 

Dipl.-lng. Gerrit Hohn 
Angerstr. 9 
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Beschreibung: 

In der Tranpiantationschirurgie ist es Stand der Technik, daB vor einer 
Transplantation die Gewebevertraglichkeit zwischen Spender und Empfanger 
untersucht wird. Erst wenn diese Untersuchung zeigt, da(3 die MHC (Major 
histocompatibility complex) und das HIA (Human leucocyte locus) von Spender und 
Empfanger weitgehend ubereinstimmen, wird eine Transplantation durchgefuhrt. 
Trotz dieser Untersuchungen ist es lediglich bei Autotransplantaten und 
Synotransplantaten mdglich, eine Abwehrreaktion des Immunsystems gegen das 
Transplantat ganzlich auszuschlieBen. Aus diesem Grund werden Patienten bei 
Transplantationen immunsuprimierende Medikamente, wie beispielsweise 
Ciclosporin, verabreicht, die das Immunsystem soweit supprimieren, da(3 keine 
Abwehrreaktion mehr stattfindet. Der Nachteil dieser Methode liegt darin, daB das 
Immunsystem des Transplantatempfangers durch die Supprimierung auch in seiner 
Funktionalitat gegenuber pathogenen Mikroorganismen stark eingeschrankt ist. So 
kommt es bei Transplantationspatienten vielfach zu Infektionserkrankungen. 
Insbesondere in den ersten Tagen nach der Transplantation werden 
immunsuprimierende Medikamente in hohen Dosen verabreicht, da es insbesondere 
in diesen ersten Tagen zu einer AbstoBung des Transplantates kommen kann. 
Durch diese Immunsystemsuprimierung kommt es wahrend der ersten Tage haufig 
zu Infektionen, die in vielen Fallen zum Tode fuhren. 

Die erfindungsgemaSe Vorrichtung ermoglicht es, Transplantate so zu behandeln, 
daB in der ersten Zeit nach der Transplantation auf immunsystemsuprimierende 
Medikamente verzichten werden kann. Die Dauer, bis immunsystemsuprimierende 
Medikamente verabreicht werden mussen, hangt von dem Empfagner des 
Transplantates und dem Transplantat selbst ab. 

Bei der erfindungsgemaBen Vorrichtung handelt es sich urn eine Druckkammer, in 
der das Transplantat nach Entnahme Drucken zwischen 200 und 9000 bar 


ausgesetzt wird. Diese Prozedur wird einmal durchgefuhrt Oder mehrfach wiederholt. 
Wahrend der Druckbeaufschlagung in der erfindungsgemaBen Vorrichtung wird die 
Druckkammer auf Temperaturen zwischen -25 und 150 °C temperiert. In der 
erfindungsgemaBen Vorrichtung werden die MHC und die HLA auf der Oberflache 
der Zellen der Transplantate zerstort. Dadurch erkennt das Immunsystem des 
Empfangers das Transplantat nicht als korperfremd. Dadurch kann durch die 
erfindungsgemaf3e Vorrichtung in den ersten Stunden bis Tagen nach der 
Transplantation auf den Einsatz immunsuprimierender Medikamente verzichtet 
werden. 


Anspruche: 


1. Vorrichtung, dadurch gekennzeichnet, da(3 eine Druckkammer mit Drucken 
zwischen 200 und 9000 bar beaufschlagt wird, in die Transplantate verbracht 
wurden, urn die Immunreaktionen des Empfangers der Transplantate zu 
vermindern. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB in der Druckkammer 
Druckhaltezeiten von 1 sec. bis 2 h eingehalten werden. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da(3 die 
Druckbeaufschlagung in der Druckkammer einmal durchgefuhrt wird. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da3 die 
Druckbeaufschlagung in der Druckkammer bis zu zehnmal durchgefuhrt wird. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS die Druckkammer 
wahrend der Druckbeaufschlagung auf Temperaturen von - 25 °C bis 150 °C 
temperiert wird. 


